
Federklappbolzen (ES-Bolzen)
Bestellbeispiel: Federklappbolzen (ES-Bolzen) passend für Gabelköpfe DIN 71752 G 8 x 16: FKB 8 x 16

Montage und Demontage kann ohne Werkzeug erfolgen

Werkstoffe
Bolzen

•	 Automatenstahl 11SMnPb30+C	
oder nach Wahl des Herstellers

Feder

•	 Federbandstahl vergütet

Oberfläche
•	 blank / phosphatiert geölt

•	 verzinkt

Bezeichnung Gewicht
ca.

kg/1000 Stück
Größe d1 g a b l1 l2 l3

4 x 8 4 8 9,5 11 18,5 15 4,5 1,5

5 x 10 5 10 12 13,5 23 19 5,5 2,6

5 x 20 5 20 12 13,5 33 29 5,5 3,1

6 x 12 6 12 14 16 28 23 6,5 4,6

6 x 24 6 24 14 16 40 35 6,5 5,2

8 x 16 8 16 19 21,5 37 30 8 10,6

8 x 32 8 32 19 21,5 52 46 8 11,6

10 x 20 10 20 23 26 46 38 10 19,4

10 x 40 10 40 23 26 66 58 10 20,5

12 x 24 12 24 28 31 53 45 12 33,1

12 x 48 12 48 28 31 78 69 12 35,0

14 x 28 14 28 31 34 62 52 14 47,2

14 x 56 14 56 31 34 92 82 14 50,8

16 x 32 16 32 36 39 73 62 16 69,4

16 x 64 16 64 36 39 103 92 16 74,4

20 x 40 20 40 45 50 87,5 71,5 19 130,0

Sonderausführungen

•	 weitere Sonderausführungen auf Anfrage

Federklappbolzen (ES-Bolzen)
passend für Gabelköpfe nach DIN 71752


